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MOTORYZACJA

Równoważnik
- �Umożliwia wyważenie obciążenia odpowiednio  

do kształtu podnoszonej części lub silnika
- �Dostarczany z 4 łańcuchami do podwieszania
- �Łatwa regulacja za pomocą korby
- �Maksymalne obciążenie 600 kg
- �Rozstaw 330 mm

DŹWIG WARSZTATOWY
- �Natychmiastowa regulacja, bez narzędzi ani kołków
- �Sterowanie opuszczaniem milimetrowe
- �Sterowanie przez obrotowy siłownik (270°) pozwala 

na sterowanie z tyłu lub z przodu
- �Zgodne z dyrektywą maszynową 98/37/CE 

uzupełnienie I, II, III i V
- �Idealny do ładowania/rozładowania silników  

na paletach
- �Udźwig nominalny: 1000 kg
- �Wysokość maks.: 2415 mm
- �Maks. obciążenie ramienia dźwigar: 700 kg
- �Maks. długość ramienia: 1625 mm

236,00 złDL.101  

848,70 złDL.32

7990,20 złDL.PLHP1530A 

4301,46 złDL.10EU  

997,74 złDL.PL22 188,00 złDL.3  

8814,06 złDL.PLHP1035A

Podnośnik - 3,2 tony  
- uniwersalny 
do samOCHODÓW  
dostawczych
- �Podnoszenie maks.: 504 mm
- �Wysokość min.: 145 mm
- �Udźwig: 3,2 t
- �Automatyczny system odpowietrzania zapewniający 

niezawodność siłownika
- �Zdejmowane zabezpieczenie poliuretanowe  

na głowicy
- �Zawór przeciążeniowy, CE
- �Wymiary: 690 x 337 x 163
- Waga: 38,000 kg

Podnośnik 15-30 tON
- �Podnośnik hydropneumatyczny 2-stopniowy: 

- 15 ton, wys. 370 mm; - 30 ton, wys. 275 mm
- �Wysokość minimalna pod podwoziem 185 mm
- �Szybki i wydajny: szybkie zbliżanie, siłownik 

samopowracający, rękojeść do przenoszenia
- �Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed zgnieceniem, 

zawór przeciążenia, bezpieczna szybkość opuszczania
- �Rękojeść 3-pozycyjna
- �Wymagane ciśnienie powietrza 7-10 bar, przepływ 

270 l/min
- �Dostarczany z przedłużeniem 100 mm
- �CE, EN1494
- �Waga: 51,500 kg

Podnośnik 10-35 tON
- �Podnośnik hydropneumatyczny super płaski 

3-stopniowy
- �Siłownik 3-stopniowy: 10 - 20 -35 t
- �Wys. min. chwytu pod podwoziem: 125 mm
- �Wys. maks. 345 mm z czego przedłużenie 60 mm 

(w komplecie)
- �Opracowany specjalnie do samochodów ciężarowych 

o niskim podwoziu, np. Renault
- �Waga: 42,500 kg

Para podpór  
do samOCHODÓW 
ciĘżarowych 22 tONY
- �Udźwig 22 t
- �Blokada podpór za pomocą sworznia
- �Sworzeń blokujący, przymocowany za pomocą kabla 

metalowego
- �Przechowywanie kołka w podstawie podpory
- �Skok 55 mm
- �Wys. min.: 310 mm, maks.: 505 mm
- �Wymiary główki: 70 x 80 mm
- �Wymiary podstawy: 250 x 250 mm
- �CE
- �Waga: 29,000 kg (para)

Para podpór 2,2 tONY
- �Blokada podpór za pomocą sworznia
- �6 pozycji regulacji: od 295 do 492 mm
- �Sworzeń z łańcuszkiem zabezpieczającym przed 

zgubieniem
- �Dostarczane z osłonami poliuretanowymi
- �Wymiary: 295 x 210 x 210 mm
- �CE
- �Waga: 5,500 kg (para)

PODNOŚNIK  
Z BLOKADĄ.
DŁUŻSZY,
BARDZIEJ PŁASKI,
ZAPEWNIA 
BEZPIECZEŃSTWO 
UŻYTKOWNIKA

NOWOŚĆ
Podnośnik PŁASKI 2 TONY  
z blokadą
- Zgodność CE EN1494
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem
- Regulacja prędkości opuszczania
- Dł. x Szer. 880 x 260 mm
- Wysokość minimalna pod nadwoziem: 75mm
- Wysokość maks. ramy: 135 mm
- Wysokość zatrzasku bezpieczeństwa: 320 mm
- Maks. wysokość podnoszenia: 465 mm

PODWÓJNY SYSTEM ODBLOKOWANIA:
- �Zaczep bezpieczeństwa: blokada mechaniczna włącza się automatycznie przy 320 mm, 

uniemożliwiając opadnięcie podnośnika na ziemię (nawet w przypadku wycieku hydraulicznego)
- �Pedał odblokowania umożliwia opuszczenie podnośnika na ziemię tylko przy celowym działaniu 

użytkownika
ZWIĘKSZONA NIEZAWODNOŚĆ:
- �Podczas pracy na podniesionym pojeździe, ciężar opiera się na blokadzie mechanicznej,  

a nie na siłowniku, zwiększając w ten sposób trwałość siłownika, który jest poddawany mniejszym 
obciążeniom

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ:
- Rama o długości 880 mm i wysokości 135 mm ułatwia wsuwanie pod pojazd
- Podnośnik nadaje się do podnoszenia pojazdów lub podnoszenia silnika

1476,00 złDL.200SL

NOWOŚĆ
Podnośniki słupkowe 
10, 20, 30 TON
- 10 ton:
	 - Wys. min. 231 mm, maks. 444 mm
	 - Waga: 6,500 kg
- 20 ton:
	 - Wys. min. 250 mm, maks. 459 mm
	 - Waga: 12,100 kg
- 30 ton:
	 - Wys. min. 263 mm, maks. 467 mm
	 - Waga: 15,500 kg
- Rozszerzenie śrubowe 75 mm

GAMA ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKU 
INTENSYWNEGO
- �Podstawa spawana zapewnia większą 

wytrzymałość podnośnika i ogranicza 
ryzyko wycieków

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA DO PRAC 
SPECJALNYCH
- �Układ wewnętrzny pompy umożliwia 

pracę w poziomie jako siłownik 
popychacz

- Zgodne z dyrektywą maszynową CE

WYPOSAŻONE W UCHWYT  
DO PRZENOSZENIA (20 i 30 ton)

396,00 złDL.10T

540,00 złDL.20TA

712,00 złDL.30T

www.facom.pl
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MOTORYZACJA
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www.facom.pl
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13960,00 złW.450SPB

10730,88 złW.450HPA  3200,22 złW.415A 910,80 złW.430-6 6876,54 złW.430HA

www.facom.pl

MOTORYZACJA

Prasa warsztatowa 15 ton
- �Zintegrowane siłownik i pompa
- �Manometr na wysokości oczu
- �Tłok ze sprężyną powrotną
- �Dostarczana z parą pryzm V
- Zgodność CE
- �Waga: 77,000 kg

Zestaw 6 siłowników
- �Dostarczany z 2 adaptorami pozwalającymi  

na użytkowanie z prasami W.415, W.430, W.450

P r a s a  w a rs  z t a

to  w a  5 0  T O N

-  

�S t e r u ֠ р Ԙ Ӏ Ҁ M h y d r u ԰ Ԙ Ҁ ր Ԁ р հ ׀ Ѡ א Ԙ Ҁ M n 聘 ᇐ Ԙ Ҁ

-  

�D u ՠ հ р Ր Ѡ א р Ԙ р M z  p a r ą  p r y z m  V

-  

�R u c h o m y  s 职 ł u ֠ Ԙ Ӏ Ӡ M i  p o m p 聄  o  2  p r ę d k u ဠ Ѡ ӈ р Ѡ Ұ

-  

�A u t o m a t y c z n 聜  p o w r ó t  t ł u Ӡ р

-  

�M a n 聒 m e t r  z  a m 聒 r t y z a t 聒 r e m

-  

�S z y b 聎 i e  z b 聏 i ż a n 职 e

-  

�S i ł u ֠ Ԙ Ӏ Ӡ M u ѐ Ր ր 圀 堅 ꀅ 쀀

-  

�R e g u l u ֠ р Ԙ р M w y s u Ӡ ց Ȁ 쨀 ̀ p r a c y

-  

�S t ó ł  r e g u l u ֠ р Ԙ ׀

-  
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to  w a  3 0  T O N

-  
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-  

�R u c h o m y  s 职 ł u ֠ Ԙ Ӏ Ӡ M i  p o m p 聄  o  2  p r ę d k u ဠ Ѡ ӈ р Ѡ Ұ M p o z 聚 a l a j ą  n 聄  s z y b 聎 ą  i  p e w n 胈  r e g u l a c j ę

-  

�M a n 聒 m e t r  z  a m 聒 r t y z a t 聒 r e m

-  Z g u Ѱ Ԙ Ԡ ဠ ಠ M C E -  

�W a g 聄  2 5 1 , 0 0 0  k g

1 5 7 3 , 2 0  z ł

C R 5 1 0 T

KL  U C Z  SA M O NA  S T

AWN   Y   D O  F I LT R ÓW   OL E J U  D O  S A M .  
C I Ę Ż A R O W Y C H

-  

�Z a b 职 e r a k :  1 / 2 “

-  

�Ø  9 5  -  1 6 5  m 聐

-  

�W a g 聄 :  1 , 3 4 5  k g

2 4 4 , 2 6  z łD . 1 5 1 P L

1 0 5 1 , 5 6  z ł

C R . 4 T  

U n i w ers   a l n y  ści   ąg a c z   do   r a mio   n  w ycier     a cz e k

-  

�R e g 聘 l o w 聄 n y ,  z w 聄 r t y ,  l e k k i  i  ł 聄 t w 聜  w 考 u ż 聜 t k o w 聄 n i u :  p o z w 聄 l 聄  u n i k n ą ć  u s z k o d z e n i a  r a m 职 o n  w 聜 c 职 e r a c z e k  p o d c z a s  w 聜 c 职 ą g 聄 n i a

-  

�W a g 聄 :  0 , 2 2 0  k g

2 4 3 , 8 5  z łC R . D 1 0  1 2 0 , 0 6  z ł

D X . 2 5   

KL  U C Z  SA M O NA  S TAWN   Y   D O  F I L

T R ÓW   OL E J U

-  

�Z a k r e s :  Ø  6 5  d o  1 2 8  m m

-  

�Z a b 职 e r a k  3 / 8 ”

-  

�W a g 聄 :  0 , 7 5 0  k g

1 4 0 , 7 6  z ł

D . 1 5 1 A  

3 2 7 , 0 6  z łD T S . 1 B

D ź w ig  n ie   do   opo  n
- 

�Przekrój podwójne „T” zapewnia większą wytrzymałość

117,16 zł

D.3-600

42,00 zł

D.3-300 

56,00 zł

D.3-400

81,99 zł

D.3-500

Długość
mm

Waga

kg
D

.3-300 300 0,200D

.3-400 400 0,400D

.3-500 500 0,570D

.3-600 600 0,900

Zestaw hydrauliczny 10 ton
- �Zestaw 15 elementów, zawierający: 

- 1 pompę ręczną: 600 cm³ 
- 1 siłownik, posuw: 154 mm 
- 1 siłownik rozpieracz 
- 3 przedłużacze: 115 do 534 mm 
- 7 akcesoriów: podstawa płaska, nóżki, końcówki:  
w kształcie litery V, kwadratowa i kauczukowa

- �Łączenie za pomocą szybkozłączek
- �Ciśnienie robocze: 700 bar
- �Dostarczone w walizce na kółkach
- �CE, gwarancja na 2 lata
- �Waga: 37,100 kg

ZESTAW HYDRAULICZNY 4 TONY
- �Zestaw 15 elementów, zawierający: 

- 1 pompę ręczną: 270 cm³ 
- 1 siłownik, posuw: 122 mm 
- 1 siłownik rozpieracz 
- 5 przedłużaczy: 115 do 534 mm 
- �7 akcesoriów: podstawa płaska, nóżki, końcówki: w 

kształcie litery V, kwadratowa i kauczukowa
- �Łączenie za pomocą szybkozłączek
- �Ciśnienie robocze: 700 bar
- �Dostarczone w walizce
- �CE, gwarancja 2 lata
- �Waga: 21,400 kg

Zestaw 20 narzędzi 
do demontażu radia 
samochodowego
- �20 specjalistycznych narzędzi do głównych marek 

radia samochodowego (Alpine, Blaupunkt, Becker, 
Grundig, JVC, Pioneer, VDO)

- �Multimarkowe (BMW, grupa Fiat, Ford, Mercedes, 
Opel, PSA, Renault, Groupe VAG)

- �Dostarczane w plastikowym etui z tabelą zastosowań.
- �Waga: 0,177 kg

LEŻANKA WARSZTATOWA
- �Rurki wygięte w kształt V dla wygodnego ułożenia 

ramion
- �Wysokość maks.: 100 mm
- �Wymiary: 101 x 44 cm
- �Waga: 8,200 kg

NOWOŚĆ
Prasa warsztatowa 
W.450HP + Osłona do prasy
- �Sterowanie hydrauliczno-pneumatyczne za pomocą 

pedału
- �Stół podnoszony, obsługiwany przez jednego 

operatora dzięki wbudowanej wciągarce
- �Zintegrowany wspornik siłowników (komplet 

siłowników nie znajduje się w zestawie)
- Siłownik ruchomy z przesuwem bocznym
- Skok tłoka 120 mm, rozszerzenie śrubowe 75 mm
- Dostarczana z parą pryzm V
- Tłok ze sprężyną automatycznego powrotu
- Możliwość mocowania do podłoża
- Zgodność CE
- Zestaw siłowników W.430-6 (opcjonalnie)
- Waga: 230,000 kg

PODNOSZENIE STOŁU ZA POMOCĄ 
KOŁOWROTA:
- Wystarczy jedna osoba do obsługi
STEROWANIE HYDROPNEUMATYCZNE NOŻNE
RUCHOMY SIŁOWNIK I POMPA  
O 2 PRĘDKOŚCIACH – SZYBKA REGULACJA

NOWOŚĆ
Prasa hydrauliczna 30 ton
- Dostarczana z parą pryzm V i uchwytem
- Posuw tłoka 120 mm
- Przedłużenie śruby 75 mm
- Stół regulowany 4 pozycje.
- Wymiary: (H x L) 1950 x 670 mm
- Zestaw siłowników W.430-6 opcjonalnie
- Waga: 135,000 kg

4533,30 złW.430L 3596,00 złSP.450HPROTECT

BEZPIECZEŃSTWO:
- �Chroni przed ryzykiem odprysków  

w razie pęknięcia części pod prasą

DOPASOWANIE:
- �Kilka pozycji ustawienia wysokości 

osłony w zależności od wymiarów części
- �Umożliwia ustawienie osłony  

na poziomie krawędzi dużych części

www.facom.pl

NOWOŚĆ
Zabezpieczenie do prasy 
warsztatowej
- �Zestaw dostosowany do pras: 30 T W.430HA  

i 50 T W.450HPA
- �Sposób mocowania: montaż na istniejących śrubach, 

nie wymaga modyfikacji prasy
- �Zawiera:  

- 2 ruchome szyby poliwęglanowe dla strony 
przedniej i tylnej 
- 2 ograniczniki mocowane do stołu 
- 2 panele ochronne na bokach 
- 1 instrukcja montażu 
- 2 etykiety bezpieczeństwa

- Wymiary: W x D: 70 x 75 cm
- Głębokość prasy z osłonami na miejscu: 42 cm
- Waga: 15,000 kg
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13960,00 złW.450SPB

10730,88 złW.450HPA  3200,22 złW.415A 910,80 złW.430-6 6876,54 złW.430HA

www.facom.pl

MOTORYZACJA

Prasa warsztatowa 15 ton
- �Zintegrowane siłownik i pompa
- �Manometr na wysokości oczu
- �Tłok ze sprężyną powrotną
- �Dostarczana z parą pryzm V
- Zgodność CE
- �Waga: 77,000 kg

Zestaw 6 siłowników
- �Dostarczany z 2 adaptorami pozwalającymi  

na użytkowanie z prasami W.415, W.430, W.450

Prasa warsztatowa 50 TON
- �Sterowanie hydropneumatyczne nożne
- �Dostarczana z parą pryzm V
- �Ruchomy siłownik i pompa o 2 prędkościach
- �Automatyczny powrót tłoka
- �Manometr z amortyzatorem
- �Szybkie zbliżanie
- �Siłownik obrotowy
- �Regulowana wysokość pracy
- �Stół regulowany
- �Udźwig maks. 50 t

Prasa warsztatowa 30 TON
- �Podnoszenie stołu za pomocą kołowrota: - wystarczy 

jedna osoba do obsługi
- �Dostarczana z parą pryzm V
- �Szybkie przygotowanie do pracy
- �Automatyczny powrót tłoka
- �Regulowana wysokość pracy
- �Ruchomy siłownik i pompa o 2 prędkościach 

pozwalają na szybką i pewną regulację
- �Manometr z amortyzatorem
- Zgodność CE
- �Waga 251,000 kg

1573,20 złCR.10T

KLUCZ SAMONASTAWNY  
DO FILTRÓW OLEJU DO SAM. 
CIĘŻAROWYCH
- �Zabierak: 1/2“
- �Ø 95 - 165 mm
- �Waga: 1,345 kg

244,26 złD.151PL

1051,56 złCR.4T 

Uniwersalny ściągacz  
do ramion wycieraczek
- �Regulowany, zwarty, lekki i łatwy w użytkowaniu: 

pozwala uniknąć uszkodzenia ramion wycieraczek 
podczas wyciągania

- �Waga: 0,220 kg

243,85 złCR.D10 120,06 złDX.25  

KLUCZ SAMONASTAWNY  
DO FILTRÓW OLEJU
- �Zakres: Ø 65 do 128 mm
- �Zabierak 3/8”
- �Waga: 0,750 kg

140,76 złD.151A 

327,06 złDTS.1B

Dźwignie do opon
- �Przekrój podwójne „T” zapewnia większą wytrzymałość

117,16 złD.3-600

42,00 złD.3-300 

56,00 złD.3-400

81,99 złD.3-500

Długość
mm

Waga
kg

D.3-300 300 0,200
D.3-400 400 0,400
D.3-500 500 0,570
D.3-600 600 0,900

Zestaw hydrauliczny 10 ton
- �Zestaw 15 elementów, zawierający: 

- 1 pompę ręczną: 600 cm³ 
- 1 siłownik, posuw: 154 mm 
- 1 siłownik rozpieracz 
- 3 przedłużacze: 115 do 534 mm 
- 7 akcesoriów: podstawa płaska, nóżki, końcówki:  
w kształcie litery V, kwadratowa i kauczukowa

- �Łączenie za pomocą szybkozłączek
- �Ciśnienie robocze: 700 bar
- �Dostarczone w walizce na kółkach
- �CE, gwarancja na 2 lata
- �Waga: 37,100 kg

ZESTAW HYDRAULICZNY 4 TONY
- �Zestaw 15 elementów, zawierający: 

- 1 pompę ręczną: 270 cm³ 
- 1 siłownik, posuw: 122 mm 
- 1 siłownik rozpieracz 
- 5 przedłużaczy: 115 do 534 mm 
- �7 akcesoriów: podstawa płaska, nóżki, końcówki: w 

kształcie litery V, kwadratowa i kauczukowa
- �Łączenie za pomocą szybkozłączek
- �Ciśnienie robocze: 700 bar
- �Dostarczone w walizce
- �CE, gwarancja 2 lata
- �Waga: 21,400 kg

Zestaw 20 narzędzi 
do demontażu radia 
samochodowego
- �20 specjalistycznych narzędzi do głównych marek 

radia samochodowego (Alpine, Blaupunkt, Becker, 
Grundig, JVC, Pioneer, VDO)

- �Multimarkowe (BMW, grupa Fiat, Ford, Mercedes, 
Opel, PSA, Renault, Groupe VAG)

- �Dostarczane w plastikowym etui z tabelą zastosowań.
- �Waga: 0,177 kg

LEŻANKA WARSZTATOWA
- �Rurki wygięte w kształt V dla wygodnego ułożenia 

ramion
- �Wysokość maks.: 100 mm
- �Wymiary: 101 x 44 cm
- �Waga: 8,200 kg

NOWOŚĆ
Prasa warsztatowa 
W.450HP + Osłona do prasy
- �Sterowanie hydrauliczno-pneumatyczne za pomocą 

pedału
- �Stół podnoszony, obsługiwany przez jednego 

operatora dzięki wbudowanej wciągarce
- �Zintegrowany wspornik siłowników (komplet 

siłowników nie znajduje się w zestawie)
- Siłownik ruchomy z przesuwem bocznym
- Skok tłoka 120 mm, rozszerzenie śrubowe 75 mm
- Dostarczana z parą pryzm V
- Tłok ze sprężyną automatycznego powrotu
- Możliwość mocowania do podłoża
- Zgodność CE
- Zestaw siłowników W.430-6 (opcjonalnie)
- Waga: 230,000 kg

PODNOSZENIE STOŁU ZA POMOCĄ 
KOŁOWROTA:
- Wystarczy jedna osoba do obsługi
STEROWANIE HYDROPNEUMATYCZNE NOŻNE
RUCHOMY SIŁOWNIK I POMPA  
O 2 PRĘDKOŚCIACH – SZYBKA REGULACJA

NOWOŚĆ
Prasa hydrauliczna 30 ton
- Dostarczana z parą pryzm V i uchwytem
- Posuw tłoka 120 mm
- Przedłużenie śruby 75 mm
- Stół regulowany 4 pozycje.
- Wymiary: (H x L) 1950 x 670 mm
- Zestaw siłowników W.430-6 opcjonalnie
- Waga: 135,000 kg

4533,30 złW.430L 3596,00 złSP.450HPROTECT

BEZPIECZEŃSTWO:
- �Chroni przed ryzykiem odprysków  

w razie pęknięcia części pod prasą

DOPASOWANIE:
- �Kilka pozycji ustawienia wysokości 

osłony w zależności od wymiarów części
- �Umożliwia ustawienie osłony  

na poziomie krawędzi dużych części

www.facom.pl

NOWOŚĆ
Zabezpieczenie do prasy 
warsztatowej
- �Zestaw dostosowany do pras: 30 T W.430HA  

i 50 T W.450HPA
- �Sposób mocowania: montaż na istniejących śrubach, 

nie wymaga modyfikacji prasy
- �Zawiera:  

- 2 ruchome szyby poliwęglanowe dla strony 
przedniej i tylnej 
- 2 ograniczniki mocowane do stołu 
- 2 panele ochronne na bokach 
- 1 instrukcja montażu 
- 2 etykiety bezpieczeństwa

- Wymiary: W x D: 70 x 75 cm
- Głębokość prasy z osłonami na miejscu: 42 cm
- Waga: 15,000 kg



Oferta ważna do 31/01/2013 lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Facom zastrzega sobie prawo do modyfikacji  
produktów lub ich specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny podano w PLN bez VAT.
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540,00 złSL.DBOX1 540,00 złSL.DBOX112

ŁATWY TRANSPORT:
Przedłużka pełni rolę wygodnej rękojeści ułatwiającej przenoszenie skrzynki.
ŁATWE PRZECHOWYWANIE:
- We wszystkich szufladach wózków
- Ma szerokość modułu 1/3 do szuflady
- Część górna może zostać zdjęta
- Skrzynka z powierzchnią antypoślizgową
- Możliwość ustawiania skrzynek jedna na drugiej
- Możliwość ustawienia w pionie
- Nasadki są silnie przytrzymywane w gniazdach
IDENTYFIKACJA BRAKUJĄCEGO NARZĘDZIA = WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO:
- �Koncepcja „DETECTION BOX” umożliwia natychmiastową inwentaryzację,  

nawet jeżeli skrzynka jest zamknięta
- �Użytkownik nie ponosi ryzyka pozostawienia narzędzia w maszynie lub silniku  

po zakończeniu pracy; ryzyko wypadków jest znacznie zmniejszane
- �Skrzynka jest zgodna ze specyfikacją Foreign Object Damage (FOD) wymaganą  

w niektórych gałęziach przemysłu
WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ:
- Zamknięcia i zawiasy wykonane z metalu
- Sztywna konstrukcja z tworzywa polimerowego PCPBT: bardzo wytrzymała na uderzenia i środki chemiczne
- Amortyzujące strefy „soft’’ z tworzywa elastomerowego: chronią elementy w otoczeniu miejsca pracy przed uderzeniami i zarysowaniami
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:
- Szybka identyfikacja wymiarów nasadek w otwartej lub zamkniętej skrzynce nawet, gdy nasadki są na miejscu

Twój dystrybutor:

FACOM 
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
Tel. (48 22) 4642-700, fax (48 22) 4642-701

www.facom.pl    e-mail: info@facom.pl

NOWOŚĆ
KOMPAKTOWY ZESTAW 1/2"  
Z GRZECHOTKĄ SERII L, 
NASADKI 6-kątne
- �Nasadki SH.8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 

-21-22-24-27-30-32
- Grzechotka SL.161
- Przedłużki 125 i 250 mm: S.210-S.215
- Przegub uniwersalny S.240A
- Wymiary: 340 x 179 x 58 mm
- Waga: 3,600 kg

NOWOŚĆ
KOMPAKTOWY ZESTAW 1/2"  
Z GRZECHOTKĄ SERII L, 
NASADKI 12-kątne
- �Nasadki S.8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 

-21- 22-24-27-30-32
- Grzechotka SL.161
- Przedłużki 125 i 250 mm: S.210 - S.215: 
- Przegub uniwersalny S.240A
- Wymiary: 340 x 179 x 58 mm
- Waga: 3,600 kg




